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Wiązarka automatyczna ze zgrzewem bocznym TP-601YA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta i bardzo ekonomiczna automatyczna wiązarka do taśmowania TP TAURIS 601YA 

z bocznym przenośnikiem rolkowym. 

Paskarka ramowa z głowicą spinającą umieszczoną na boku jest zaprojektowana z myślą o 

pracy w linii wszędzie tam, gdzie pakowane są produkty generujące dużą ilość zanieczyszczeń, 

takie jak materiały budowlane, drewno, płody rolne itp. Sprawdza się też do opasywania 

wiązek kartonu. 

Bindownica automatyczna marki Transpak TP-601Ya oferuje te same cechy co model 601Y, 

czyli wydajną głowicę gwarantującą wysoką wydajność urządzenia (do 18 pakietów na minutę) 

i niskie koszty konserwacji. Inne zalety to: automatyczny załadunek taśmy do magazynu po 

wymianie rolki, wyrzutnik pustych wiązań czy elektroniczne sterowanie siłą opinania. 

Na potrzeby integracji z liniami przenośników dostępna także w wersji bez stolika jako TP-

601YA-XT. 
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Główne zalety wiązarki TP-601Y 

✓ wydajna i wytrzymała głowica 
✓ w pełni automatyczny tryb pracy 
✓ napędzane rolki w stole 
✓ zgrzew boczny 
✓ zaprojektowana dla brudnych lub wilgotnych produktów – cegieł, drewna, roślin 
✓ elektroniczna regulacja siły opinania (od 7-45 kg - standard lub 7-70 kg - opcja ) 
✓ automatyczne podawanie końca taśmy przy wymianie szpuli z taśmą 
✓ automatyczne wyrzucanie końca taśmy  
✓ automatyczny wyrzutnik pustych (przypadkowych) wiązań. 
✓ wydajność do 29 wiązań / min. 
✓ cykl opinania uruchamiany przyciskiem startu lub pedałem nożnym (opcja) 
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DANE TECHNNICZNE 

Materiał eksploatacyjny taśma polipropylenowa (PP) 

Szerokość taśmy 9 lub12 mm 

Średnica rolki 200 mm, 280 mm (opcja) 

Zakres siły opinania 7-45 kg 

Wydajność do 29 wiązań / min 

Waga 300 kg 

Przyłącze elektryczne 230V, 50/60Hz 



 
EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA

Adres: ul. Dworcowa 21Ͳ2ϯ, 58Ͳ150 Strzegom
tel. +48748540506, +48607542176, +48730111872 

NIP: PL8842589730  REGON: 368576953
e-mail: ebs@eurobandserwis.com.pl | www.eurobandserwis.com.pl

    
    

 
 
   

 
 
  

     

 

 

DOSTĘPNE WARIANTY ROZMIARÓW RAM 
 

Wys.            Szer. 400 600 800 1000 1200 

650      

850  s 
   

1050      

1250      

1450      

1650      

1850      

S- standardowy rozmiar ramy 

dostępny 

niedostępny 

 


